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PRODUKTBESCHREIBUNG  
Attraktiv gestaltetes, energieeffizientes, berührungsloses 
Spendersystem zur Verwendung mit Deb-Schaumprodukten für die 
Handhygiene.

ANWENDUNGSBEREICH
Geeignet für die Verwendung in allen öffentlichen Waschräumen. 
Auch ideal zur Verwendung in Fluren, Büros, Empfangsbereichen in 
Kombination mit Deb InstantFOAM® Complete und Spendersäule.

ANWENDUNG 
Zur Aktivierung einfach die Hand unter den Spender halten. Keine 
Berührung notwendig.

SPENDER 

PRODUKTEIGENSCHAFTEN NUTZEN

‘Touch-free’ Spender Fördert die Nutzung und minimiert das Risiko einer Kreuzkontamination.

Vielseitig Kann an Wänden in Waschräumen, Fluren und Durchgängen oder an der freistehenden Deb 
Spendersäule angebracht werden.

Außergewöhnlich lange 
Batterielebensdauer

Die Energieversorgung mit 4 Monobatterien gewährleistet bis zu 5 Jahre Betriebsdauer unter 
typischen Einsatzbedingungen.

Zuverlässig Die neueste Infrarot-Sensortechnologie sorgt für zuverlässige Bedienung und beugt 
unbeabsichtigter Aktivierung vor; keine Beeinträchtigung durch Hautfarbe, Temperatur, 
Umgebungslicht & Feuchtigkeit.

Robust und langlebig Die Garantiezeit für die Spender gegen normalen Verschleiß beträgt 5 Jahre, vorbehaltlich einer 
korrekten Installation und Pflege der Spender.

Große Füllmenge Die Kartuschen enthalten 1200 ml des Deb Schaumhandreinigers für ungefähr 1714 Anwendungen 
und 1000 ml des Deb Schaumhanddesinfektionsmittels für ungefähr 1429 Anwendungen.

Feste Produktdosierung Kontrollierter Verbrauch und Reduzierung des Produktabfalls durch exakte Ausgabe der benötigten 
Menge.

Mit Verriegelungsmechanismus Hilft, unbefugten Zugriff, Diebstahl und Produktkontamination zu verhindern.

Sichtfenster Durch die Sichtbarkeit des Kartuschenfüllstands ist erkennbar, wann das Produkt ersetzt werden 
muss.

Einfaches Auswechseln der Kartusche Die Spender sind exklusiv für die Verwendung mit Produkten des Deb  Hautschutzprogramms 
konzipiert. Somit können die Kartuschen in Sekundenschnelle ausgetauscht und Wartungszeit und 
-kosten reduziert werden

Hygienische, luftdichte Kartuschen Die ultraschallversiegelten Kartuschen- und Pumpmechanismen verhindern ein Eindringen von Luft 
während der Verwendung. Dies schützt gegen Produktverunreinigung und gewährleistet, dass stets 
‘frisches’ Produkt ausgegeben wird.

Minimaler Produktabfall Die luftdichten Kartuschen falten sich während der Anwendung zusammen und minimieren so 
Produktabfall.
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Deb TF Ultra™ Spender  

ARTIKELNUMMER SPENDER
ANWENDUNGEN PRO 
KARTUSCHE

TF2CHR TouchFREE ULTRA™ Schwarz mit Chrom 1000 ml, 1200 ml

TF2WHI TouchFREE ULTRA™ weiß mit Chrom 1000 ml, 1200 ml

TF2AZU TouchFREE ULTRA™ Transparent-Blau 1000 ml, 1200 ml

IFSTF2MD Deb InstantFOAM TouchFREE 1000 ml

TECHNISCHE DATEN 

ABMESSUNGEN  

 • 170 mm breit x 100 mm tief x 277 mm hoch

 • Bruttogewicht: 2,9 kg (inkl. Batterien und Kartusche)

 • Stellen Sie bei der Installation sicher, dass seitlich und unterhalb 
 des Spenders ausreichend Platz vorhanden ist.

 • Für eine maximale Betriebsdauer ist die Verwendung von  
 4 hochwertigen Alkaline-Monobatterien erforderlich.

 •  Erfüllt die Anforderungen EN 60601-1-2: 2001

 •  WEEE konform

 •  ROHS konform

 •  AUSSCHLIESSLICH mit einem feuchten Tuch reinigen

 •  NICHT abspritzen oder mit Wasser besprühen

 •  KEINE scheuernden Reinigungsmittel verwenden

 •  KEINE Reiniger auf Lösemittelbasis verwenden

 •  KEINE ätzenden oder säurebasierten Reiniger verwenden

277 mm

170 mm 100 mm 200 mm - 300 mm

VERFÜGBARE VARIANTEN DES TF ULTRA™ SPENDERS
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